
Снятие и установка циркуляционного насоса -
V50-

Необходимые специальные приспособления, 
контрольные и измерительные приборы, а также 
вспомогательные средства

t Зажимы для шлангов до 25 мм -3094-

t Зажимные клещи для шлангов -VAS 6340-

Снятие

   ВНИМАНИЕ!

Опасность получения ожога от 
горячего пара или горячей ОЖ.

t При теплом двигателе 
система охлаждения 
находится под избыточным 
давлением.

t Для сброса давления, 
обложить ветошью крышку 
расширительного бачка и 
осторожно открыть ее.

–  Открыть крышку -стрелка- 
расширительного бачка 
охлаждающей жидкости.

–  Снять крышку водоотводящего 
короба → Наружные арматурные 
работы; Ремонтная 
группа50; Передняя стенка; Снятие 
и установка крышки 
водоотводящего короба.

–  Снять впускную шахту 
воздухозаборника → Глава.

–  Обозначить расположение шлангов 
охлаждающей жидкости.

–  Кокрыть участок вокруг насоса 
впитывающей влагу тряпкой или 
бумагой.

–  На шлангах ОЖ -5,6- снять зажимы 
-3094- и снять с насоса, отсоединив 
хомуты.

–  Отсоединить электрический штекер 
-2-.

–  Снять держатель -1- с клипс-гаек.

–  Выкрутить винты -3- и снять насос -
4-.

Установка
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Установка производится в обратной 
последовательности, при этом 
необходимо учитывать следующее:

  Указание

t Закрепить всех шланговые 
соединения хомутами 
соответствующей серии 
→ Электронный каталог 
запчастей.

t При монтаже следует обращать 
внимание на то, чтобы узлы не 
имели прямого соприкосновения с 
кузовом или другими узлами.

–  При установке шлангов ОЖ 
следить за тем, чтобы в насосе и 
шлангах ОЖ оставалось как можно 
меньше воздуха → Глава.

   Осторожно!

t Соблюдать направление 
потока ОЖ на насосе 
рециркуляции ОЖ -V50-/ 
запорном клапане ОЖ -N82-.

t Соблюдать правильное 
расположение шлангов ОЖ на 
насосе рециркуляции ОЖ -V50-
/ запорном клапане ОЖ -N82-.

t Перепутанные шланги ОЖ из-
за неправильного 
направления потока ОЖ 
могут привести к выходу 
отопителя салона из строя.

t Передавленные шланги ОЖ из
-за слишком слабого потока 
ОЖ могут привести к выходу 
отопителя салона из строя.

–  Затянуть болты -5- моментом 1,5 
Нм.

–  Держатель -4- должен быть 
полностью вдавленным в клипс-
гайки -6-.

–  Установить впускную шахту 
воздухозаборника → Глава.

–  Проверить уровень охлаждающей 
жидкости и удалить воздух из 
контура ОЖ, учитывая 
соответствующие указания 
→ Глава.

–  Проверить управление и 
работоспособность насоса 
рециркуляции ОЖ -V50- → Тестер
в режиме „Ведомый поиск 
неисправностей“.
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